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Última reunião
•Apresentadas as condições e configurações das aquisições feitas;

•Comparação dos resultados de threshold scan de cada uma das aquisições 

com os obtidos na FPGA; 

•Taxas da primeira aquisição são ligeiramente maiores que o esperado;

•Taxas das aquisições de um segundo são menores;

•Diferença na amplitude do ruído.



Primeira aquisição Aquisição de um segundo

•Análises propostas:

• Plot da subtração das curvas obtidas com as aquisições;

• Cálculo da variância por janela;

• Debug do código.



O que foi feito

•Todas as sugestões foram 

aplicadas;

•Código utilizado não analisava 

todas as janelas da última 

aquisição;

•Parâmetro corrigido.



Comparação com as medidas da FPGA

•Taxas maiores que o 

esperado;

•Curva correspondente ao HV 

on (dark current) muito 

próximas; 

•Diferença na amplitude do 

ruído permanece;



Trabalho atual
•Diferença na amplitude do ruído possivelmente causada por flutuações dos 

sinais;

•Filtro mediana em cada janela das aquisições;

•A cada 300 amostras mediana é calculada e diminuída do intervalo;



Sinais após correção da mediana



Threshold scan com correção da mediana

•Pouca diferença entre as 

taxas e curvas obtidas;

•Amplitude do ruído não 

mudou.


